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To:
Ulli Koster

CC:


From:
David BOUDIKIAN - TIS/GS

Date:
28/11/00

TIS/GS

Date:

27/10/00


Hour:

14h20

Site:

Meyrin, bâtiment 170, 1er étage

Measurement:
- Champ électromagnétique



- Courant induit sur les câbles d'alimentation

Instrument:
- EMI Receiver ER 50.1

- RF current probe 91550-1

Antenna:
- Boucle RA 30.1 passive

- Télescopique
Remarques:




Mesures a 3m du laser
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Measurement:
Champ électrique

Instrument:
EMI Receiver ER 50.1

Antenna:
Télescopique
Remarque:
Laser en fonctionnement
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Measurement:
Champ magnétique

Instrument:
EMI Receiver ER 50.1

Antenna:
Boucle RA 30.1 passive

Remarque:
Laser en fonctionnement
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Mesures a 8m du laser
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Measurement:
Champ électrique

Instrument:
EMI Receiver ER 50.1

Antenna:
Télescopique
Remarque:
Laser en fonctionnement
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Measurement:
Champ magnétique

Instrument:
EMI Receiver ER 50.1

Antenna:
Boucle RA 30.1 passive

Remarque:
Laser en fonctionnement
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Mesures sur un câble d'alimentation

Measurement:
Courant induit sur les câbles d'alimentation

Instrument:
EMI Receiver ER 50.1

Antenna:
RF current probe 91550-1

Remarque:
Laser en fonctionnement
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Measurement:
Courant induit sur les câbles d'alimentation

Instrument:
EMI Receiver ER 50.1

Antenna:
RF current probe 91550-1

Remarque:
Laser hors de fonctionnement
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